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TAMPONAMENTO realizzato J 19
"~ | con lastra in cartongesso fissata b3 :
a telaio in ferro incernierato alla /
- muratura, chiusura a chiave da 0 2 o

GRUPPO DI PROGETTAZIONE — | definire . XV —

PROGETTO DI RESTAURO ARCHITETTONICO E DI ALLESTIMENTO \ . \% \ . vedi tav. o

ARCH. FERDINANDO FAGNOLA R

Via Mancini 5, 10131 TORINO - Tel. 0118190714 Fax 0118132400 Email f.fagnola@studiofagnola.it >AL.

ARCH. STEFANO TRUCCO E ARCH. FABRIZIO VALLERO

Via Bligny 10, 10122 TORINO - Tel. 0114360537 Fax 0114358760 Email studio@studiotrucco.it

Collaboratrice al Progetto di Restauro Arch. Federica BADINO

PROGETTO STRUTTURALE / \

PROGEST S.r.l. - Ing. Pier Giuseppe VOLANTE

Via Tirreno 45, TORINO - Tel. 011/3049770 Fax 011/3192644 Email progest@progestingegneria.it _ ' X

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI E FLUIDOMECCANICI \ (I

PROECO s.s. - Ing. GIUSEPPE BONFANTE TAMPONAMENTO realizzato ..\ /

Via Pigafetta 3, TORINO - Tel. 011591647 Email segreteria@proecoingegneria.com — ) con lastra in om_,»ozommmo fissata c\ /

COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE alla muratura

ARCH. ROBERTO MORTARINO

Via Demetrio Cosola 44, CHIVASSO (TO)- Tel. 0119172919 Email studio@studiomortarino.191.it

RELAZIONE GEOLOGICA

POLITHEMA Studio associato - Dott. MAURO BUGNANO

Via Cardinal Fossati 7, TORINO - Tel. 0113853066 Email bugnano@polithema.net
PROGETTO DI RESTAURO OPERE DI INTERESSE STORICO

NICOLA RESTAURI S.R.L. - GIAN LUIGI NICOLA - ARCH. ALESSANDRO NICOLA

Via Santa Giulia 65, TORINO - Tel. 0118122780 Email alessandro.nicola@gmail.com _
PROGETTO PAESAGGISTICO
ARCH. PAOLO PEJRONE -
Via San Leonardo 1, REVELLO (CN) - Tel. 0175257958 Email arch.pejrone@tiscalinet.it
ARCH. FRANCO BRUGO _

Salita alla Maddalena 4, REVELLO (CN) - Tel./Fax 0175257622 Email francobrugo@alice.it

PROGETTO GRAFICO
ELIO VIGNA DESIGN
Via Pejron 47, TORINO - Tel. 0115694017 Email elio@vignadesign.it

PROGETTO ACUSTICO _

oo O0O0O0000 e

ING. DAVIDE SQUARCIAPINO
C.so Moncalieri 219, TORINO - Tel. 0116618691 Email davide.squarciapino@uvirgilio.it

N.B. Le quote di livello sono relative al progetto e non allo stato di fatto. —
La numerazione dei locali in alcuni casi non & completa in quanto ~
trattasi di stralcio di un progetto piu complesso. —

Verificare le misure sul posto.

MURATURA ESISTENTE

MURATURA IN CA. —

MURATURA IN MATTONI SEMIPIENI INTONACATI tinteggiata a calce a due riprese con velatura
finale, colore a scelta della D.L.

PARETE FONOISOLANTE sp. 10 ¢m , tinteggiata a calce a due riprese con velatura finale, su fondo
realizzato tipo "BIOCALCE FONDQ" o equivalente a base di grassello di calce, olio di pino, cariche —
silicatiche, miche e caolini, colore a scelta della D.L. (Vedi Tav. A.67.P28a) .

PARETE FONOISOLANTE sp. 15 cm, tinteggiata a calce a due riprese con velatura finale, su fondo
realizzato tipo "BIOCALCE FONDQ" o equivalente a base di grassello di calce, olio di pino, cariche
silicatiche, miche e caolini, colore a scelta della D.L.(Vedi Tav. A.67.P.28b) —

MURATURA IN BLOCCHI REI tinteggiati a calce a due riprese con velatura finale, colore a —
scelta della D.L.

PARAMENTO MURARIO IN CARTONGESSO tinteggiato a calce a due riprese con velatura .
finale, su fondo realizzato tipo "BIOCALCE FONDQ" 0 equivalente a base di grassello di calce,
olio di pino, cariche silicatiche, miche e caolini, colore a scelta della D.L. —

PARAMENTO MURARIQ in cartongesso rivestito esternamente in laminato di piombo tipo —
"UMICORE" 0 equivalente —

PARETE RIVESTITA IN PIASTRELLE fino ad h=2.00 mt n -~

i/

del Tirolo, sp. 57 mm; ante e telai a piano
sega, con verniciatura all'acqua ad

— immersione, impregnante antitarlo e antimuffa —
_ . . . colore al campione; guarnizioni . . . . . _

_ SERRAMENTO costruito con essenza Larice _

termoacustiche; ante a riquadri stile inglese
con vetro a infilare tipo Visarm o equivalente
sp. 3+3; chiusura a piu punti con serrature
tipo Yale o equivalente




